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CONSTRUCTION

Structure: Des piliers et sommiers métalligues supportent
la dalle de couverture en béton armé que surmonte un
jardin planté.

Climatisation: La halle, abritant les plages et bassins, et
les différents locaux annexes sont ventilés mécaniquement.
Air chauffable selon les besoins et renouvelé par pulsion
et extraction mécaniques.

L'air du snack-bar et du restaurant est de plus rafraichi en
été.

Traitement des eaux: L’'eau des bassins est traitée par fil-
trage et chloration automatique, avec adoucisseur.

Contrdle des installations: Un tableau synoptique et auto-
matique, placé a I’entrée des vestiaires, au poste de controle,
témoigne du fonctionnement de toutes Jes installations
dont il permet la surveillance.

PROGRAMME

Le développement du quartier de
Florissant impligue la création de
nouveaux équipements, parmi les-
quels figure la piscine de Rieu.

L'établissement occupe partielle-
ment le rez-de-chaussée et les deux
premiers sous-sols d'un immeuble.

Le complexe comporte un bassin
semi-olympigue et ses bassins
annexes (plongeoir, non-nageurs,
pataugeoire), avec leurs plages, ves-
tiaires, etc. Ces aires sont couvertes
et climatisées.

Un restaurant, un snack-bar, un
sauna, des salles de gymnastique, de
musculation et de physiothérapie
complétent I'ensemble.



